
CERTIFICADOS DO SISTEMA DE GESTÃO*

CERTIFICADOS DO PRODUTO* 

de garantia de potência de saída linear

A CANADIAN SOLAR BRASIL tem o compromisso de 

NOVO

Garantia de fabricação do produto12
anos

25
anos

CANADIAN SOLAR BRASIL

KuMax
CS3U-355|360|365|370P
MÓDULO POLI DE ALTA EFICIÊNCIA
(1000 V / 1500 V)

Com a tecnologia de células Poli líder de mercado da 
Canadian Solar e com a inovadora tecnologia de módulos 
LIC (Baixa Corrente Interna), agora somos capazes de 
oferecer módulos Poli de alta potência, de até 365 Watts, 
a nossos clientes globais. Os módulos Poli KuMax, com 
dimensões de 2000 x 992 mm, próximas das dimensões 
de nossos módulos MaxPower de 72 células, possuem as 
seguintes características:

ISO 9001:2008 / Sistema de Gestão da Qualidade

De acordo com o termo de garantia limitada Canadian Solar 

ISO 14001:2004 / Padrões do Sistema de Gestão Ambiental
OHSAS 18001:2007 / Padrões Internacionais para Segurança e Saúde Ocupacional

MAIS POTÊNCIA

MAIS CONFIÁVEIS

Temperatura de ponto quente mais baixa

Minimiza as microfissuras

Carga pesada de neve de até 5400 Pa, 
carga de vento de até 2400 Pa

Baixa perda de potência na conexão entre células

Baixo NMOT: 42 ± 3 °C

Melhor tolerância a sombra

Alto

IEC 61215 / IEC 61730: VDE / CE / CQC / CGC / MCS / INMETRO UL 1703 / IEC 61215 Desempenho : Registro CEC (EE.UU.) / FSEC (Florida, EE.UU.) UL 1703: CSA / IEC 61701 ED2: VDE / IEC 62716: VDE / IEC 60068-2-68: SGS
 Folheto



SEÇÃO DE PARCEIROS

CANADIAN SOLAR BRASIL
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DADOS MECÂNICOS

Tipo de célula Policristalina, 156,75 × 78,38 mm
Arranjo de células 144 [2 × (12 × 6) ]
Dimensões 2000 × 992 × 35 mm  
 (78,7 × 39,1 × 1,38 pol.)
Peso 22,5 kg (49,6 lbs)
Vidro frontal  Vidro temperado de 3,2 mm
Quadro Liga de Alumínio Anodizado, 
 com barra transversal
Caixa de Junção IP68, 3 diodos
Cabo 4 mm2 (IEC), 12 AWG (UL)

Comprimento do Cabo

 
Conector 
Por palete 30 peças
Por container (40‘ HQ) 660 peças

CARACTERÍSTICAS DE TEMPERATURA

DADOS ELÉTRICOS | STC*
CS3U 355P 360P 365P 370P
Máx. potência nominal (Pmax) 355 W 360 W 365 W 370W
Tensão de operação (Vmp)  39,4 V 39,6 V 39,8 V 40,0 V
Corrente de operação (Imp)  9,02 A 9,10 A 9,18 A 9,26 A
Tensão de circuito aberto (Voc) 46,8 V 47,0 V 47,2 V 47,4 V
Corrente de curto-circuito (Isc)
Eficiência do módulo

 9,59 A 9,67 A 9,75 A 9,83 A

Máx. Tensão do Sistema  1500V (IEC/UL) ou 1000V (IEC/UL)
Desempenho antichamas TIPO 1 (UL 1703) ou 
do módulo CLASSE C (IEC 61730)
Valor máximo do fusível 
em série

 30 A

* Sob condições de teste padrão (STC) de irradiância de 1000 W/m², espectro AM 1.5 e 

DADOS ELÉTRICOS | NMOT*
CS3U 355P 360P 365P 370P
Máx. potência nominal (Pmax) 264 W 268 W 271 W 275 W
Tensão de operação (Vmp)  36,6 V 36,8 V 37,0 V 37,2 V
Corrente de operação (Imp)  7,21 A 7,27 A 7,34 A 7,40 A
Tensão de circuito aberto (Voc) 43,9 V 44,1 V 44,3 V 44,4 V
Corrente de curto-circuito (Isc) 7,74 A 7,80 A 7,87 A

Março de 2020 | Todos os direitos reservados | Ficha de dados do Módulo V5.6_J2_F16_PT

 7,93 A
* Sob temperatura nominal de operação do módulo (NMOT), irradiância de 800 W/m², 
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DESENHO DE ENGENHARIA (mm)
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CS3U-365P / I-V CURVAS
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Retrato: 400 mm (15,7 pol.) (+) / 280 mm 
(11,0 pol.) (-); palsagem: 1250 mm (49,2 pol.); 
conexão leap-frog: 1670 mm (65,7 pol.)*
Série T4, H4 UTX ou MC4-EVO2


